mmn SZCZEP-POL

Boy 90 M

Cena: na zapytanie
Rok produkcji: 2004

Lokalizacja: tédz

Elementy wtrysku:

Srednica $limaka: 42 mm
Waga wtrysku: 193 g
Cisnienie wtrysku: 1724 bar
Objetos¢ wtrysku: 214.7 ccm

Elementy zamkniecia:

Sita zamkniecia: 90 t

Przeswit miedzy kolumnami: 430x360 mm
Wymiary ptyt stotu max: 635x610 mm
Wypychacz: hydrauliczny

Uktad zamkniecia: hydrauliczny

Firma Szczep-pol
ul. Wersalska 54
91-212 tddz
Polska

Tel./Fax: +48 42 655 84 33
Tel. +48 606 246 645

Tel. +48 604 121 538
szczeppol@szczeppol.pl

Szczep-pol, www.wtryskarki-polska.pl



Sterowanie:
Procan - ekran dotykowy
Wyposazenie dodatkowe:

Euromap 12
Interface robota
Zawor powietrzny x 1

Wymiary:

Waga: 3100 kg
Dtugos¢/Szerokos¢/Wysokosc: 4.37x1.21x2.20 m

Zasilanie:

Pompa/Silnik: 15 kW
Grzatki: 11,3 kW
Catkowite: 26,3 kW
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