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Krauss Maffei KM 400-3000 GX Blue Power z robotem Krauss Maffei
LRX 250 / Godziny pracy: ca. h w trybie automatycznym - Nowos¢

Cena: na zapytanie
Rok produkcji: 2018

Lokalizacja: todz

Elementy wtrysku:

Srednica $limaka: 80 mm
Waga wtrysku: 1464 g
Cisnienie wtrysku: 1855 bar
Objetos¢ wtrysku: 1608 ccm

Elementy zamkniecia:

Sita zamkniecia: 400 t

Przeswit miedzy kolumnami: 920x830 mm
Wymiary ptyt stotu max: 1280x1240 mm
Wypychacz: hydrauliczny

Uktad zamkniecia: hydrauliczny
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Sterowanie:
MC5 - ekran dotykowy (z mozliwoscig ttumaczenia na jezyk polski)
Wyposazenie dodatkowe:

Bardzo dobry stan techniczny

Maszyna hybrydowa: energooszczedna, szybkobiezna, bardzo cicha

Godziny pracy: ca. h w trybie automatycznym

Euromap 67

Interface robota

Min./max. wysokos$¢ formy: 400/900 mm

Zawor powietrzny x 4

Ciag rdzeni hydrauliczny x 4

Sterowanie gorgcymi kanatami x 36

Dysza samozamykajaca x 10

Uktad wtryskowy zbrojony - bimetal

Zawor proporcjonalny na uktadzie wtryskowym - precyzyjny wtrysk

Gtéwny silnik w maszynie - servomotor sterowany falownikiem - oszczednos¢ energii
Funkcja automatycznego wysuwania gérnej kolumny

Maszyna regularnie serwisowana przez autoryzowany serwis marki Krauss Maffei

Robot Krauss Maffei LRX 250

Rok produkcji: 2018

Robot szybkobiezny

Robot 5-osiowy: osie X, Y (teleskopowa), Z, B (obrét) i C napedzane serwomotorami
(elektryczne)

Vacuum

Pulpit sterujacy dotykowy

Podstawa robota (adapter), klatka bezpieczenstwa, tasmociag

Zakup robota i tasmociggu za dodatkowg doptatg

Wymiary:

Waga: 22650 kg
Dtugos¢/Szerokos¢/Wysokos¢: 7.58x2.73x2.32 m

Zasilanie:

Pompa/Silnik: 0 kW
Grzatki: 0 kW
Catkowite: 0 kW
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